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1. 件名 

電磁石用コイル線材の購入 

 

 

2. 目的及び概要 

本件で購入する電磁石用コイル線材は、J-PARC 加速器の電磁石においてビーム軌道をコントロールする

磁場を発生させるために必要である。本線材を購入することで、加速器は安定した運転と運用が可能とな

り、J-PARC加速器施設の安定運転維持に資する。 

 

 

3. 購入品仕様 

１） 一般的要求事項 

（１） 導体材質 

ホローコンダクターは無酸素銅（C1020）とする。 

平角線はJIS C3104（平角銅線）に準ずる。 

（２） 電磁石コイルに成形する際（本仕様範囲外）に、製品仕様指定長さ以上の線材とすること。 

（３） 溶接接続で指定長さを確保しないこと。 

（４） 導体に擦り傷、汚れ、油分の付着が無いこと。 

 

２） 製品仕様 

（１） 偏向電磁石用線材 

① ホローコンダクター 

寸法：17×17×φ11mm 

1本の長さ：54m以上 

数量：20本 

重量：約1,865kg 

② 平角銅線 

絶縁皮膜：IMW（ポリイミド） 

寸法：3.5×10mm 

重量：500kg以上 

（２） 出射セプタム電磁石2用線材 

① ホローコンダクター 

寸法：19×19×φ10mm 

1本の長さ：40m以上 

数量：4本 

重量：約403kg 

（３） 荷姿 

① ホローコンダクターは外径φ1,800mm以下、内径φ1,400mm以上のパンケーキ2段、整列巻きと

すること。 

② パンケーキ間には傷防止の緩衝材を挟み込むこと。 

③ ホローコンダクターはポリエステル等のフィルムで覆い、木箱に入れた状態とすること。 

④ 木箱1箱の重量は1,000kg以下とすること。 

⑤ 平角銅線はボビン巻きとし、数ボビンに分けて納入すること。 



 

4. 納期 

令和7年3月14日 

 

 

5 納入場所及び納入条件 

(1) 納入場所 

茨城県那珂郡東海村白方 2-4 

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 J-PARCセンター 

3NBT棟(3NBT上流)  

(2) 納入条件 

車上渡し 

 

 

6. 検収条件 
第5項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査の合格をもって検収とする。 
 

 

7. グリーン購入法の推進 
(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する

環境物品（事務用品、ＯＡ機器等）の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基

準を満たしたものであること。 

 

 

8. 協議 
本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と

協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 

以上 


