局所排気装置の購入仕様書

令和元年12月

日本原子力研究開発機構

高速増殖原型炉もんじゅ

安全・品質保証部 安全管理課
1. 購入の目的
本件は、管理区域で使用する、局所排気装置の購入に関するものである。

2. 品名及び数量（相当品可）
局所排気装置：4台

3. 納入期日
令和2年3月19日

4. 納入場所
福井県敦賀市白木2丁目1番地
日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ

5. 受渡し場所及び方法
高速増殖原型炉もんじゅ構内指定場所への持込み渡しとすること。

6. 検収
現地における受取検査（員数確認、外観確認）に合格し、仕様通りであると判断した場合に検収とする。

7. その他見積上の注意事項
（1）本仕様書で不明な点は機構に問い合わせること。
（2）本品はもんじゅで使用するため、品質管理には充分留意すること。

8. 交換責任
検収後1年以内にかしこが発見された場合、無償にて速やかに修理もしくは交換を行うものとする。

9. 納入に対する注意事項
（1）受渡し方法詳細
納入品は原則として納入者が直接持ち込むものとする。ただし、一般輸送機関に委託することも出来る。
（2）荷姿の宛名には必ず機構担当課、担当者名を記載すること。
（3）納入品現場搬入の際は、機構担当者に納入日・納入時間等の詳細を連絡すること。
ただし、変更が生じた場合は速やかに連絡すること。
（4）原則として次の日は納入しないこと。
a. 土曜、日曜、祭日、年末年始休暇、その他機構の指定する日
b. 平日の17:00以降
10．グリーン購入法の推進
（1）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
（2）本仕様に定める排出ガス（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

11．購入仕様（相当品可）
千代田テクノル製（TH-G1201）又は日本環境調査研究所製（JER-1S）相当品

（1）定格電圧
AC100V・50/60Hz

（2）風量
9/13以上〜[m³/min]

（3）フィルター
プレフィルター：305×305×20〜25（t）
HEPAフィルター：305×305×292（t）

（4）ダクト接続径
吸気・排気： φ150 mm

（5）車輪
前輪：ストッパー付自在キャスター
後輪：固定車輪

以上